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FOLGORAZIONE - Quando necessita di produrre una necrosi Ny —eal|? =® il
superficiale di aree estese, salvaguardando | tessull piu pro- . snpate 8. @ €=

fondi, & disponibile per I'operazione una parficolare correnfe
coagulante che disidrata lo strato superdiciale del tessuto e
riduce lo possibilita di danno o quelli soffostanti.
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DOTAZIONE ACCESSORI STANDARD COMPOSITION

Covwo afmeniazions Smi Jal Smm SIEMENS-EC {1pe) T TR Powar suppdy coble Smid 1x1.5mm SIEMENS-IEC (1 pcal

Covo colagomenio alafiredo nautro {1pzh Ol 0 -obis for conneclion naulml pials (1 pos)
4 ] - - . Elafnzda nautro monouso Dparlihe (5pe) %20 Digposable spil nesubcd slecirode (Spoe)
CONTROLLO DELLEROGAZIONE — | livelli di potenza di uscita
El=fradn slerle monbiso cafo a collels (3pe) 2o Dzpasabile Biode secirods Tom [Ipcd)

sono regolabili mediante codificatori incrementali che permet-

fono 'esatta predeterminazione e riproducibilita dei valori. La T T et ke . B T e e
funzione di uscita & linearizzata e gesfita mediante microcon- PR EL hccadl 0 becubekianabe
frollori eleftronici i quali impediscono I'erogazione al verificarsi Rl  C  ieamieheeniamblis
di qualsiasi condizione di allarme controllata s bl ey R RIS R e Eren
Monipale plunuso con pusonh FRIGA Feusobla hondie with Feilchas (1pcs)
SICUREZZA D'USO - Sono sfafi curati particolarmente | circuiti R R SERER T Pt cachie pacRLREY
preposti allo sicurezza dell’operatore e del paziente. | circuifi e SRR issict ot st Rt ¥

sia monopolare che bipolari di uscita sono completamente flut-
fanti ed e permesso I'uso del defribillatore con lo placca di rife-
rimento collegafa ol paziente,
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AFFIDABILITA" - SURTRON® HP utilizza per | circuiti eleffronici
tutti elementi ollo stoto solido ed e realizzato con unito modu-
lari intercambiabili per uno ropida ed efficace manutenzione.
Particolari circuiti di confrollo automatico profeggono I'unita da
danneggiomento anche in presenza di reiterato uso improprio.
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PROGETTAZION! E PRODUZIONT ELETTRONICHE
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FUNZIONALITA' - SURTRON® HP pud essere ufilizzato per effet-
tuare contemporaneamente chirurgio monopolare e bipolare in
campi di applicazione nei quali & richiesta un‘alta precisione
ed affidabilita.

FACILITA" D'USO - La selezione delle modalitt di funziona-
mento dei comandi di erogozione owviene semplicemente
affraverso pulsanti muniti di descrizione iconografica. Tutte le
indicazioni di stato operativo e di livello di uscito seleziono-
fo sono luminose e di tipo digitale.

TAGLIO - |I taglio monopolare puo
essere effeffuato con corrente sinu-
soidale pura per oftenere un‘incisione
con minimo danno per | fessufi adio-
cenfi e sicura guarigione per prima
intenzione, o con due modalita diverse di
modulazione che permettono di ridurre il
songuinamento durante il taglio monopolare (TUR -
Artroscopia). Nella modalita bipolare il taglio pud essere effet-
fuato con corrente sinusoidale pura.

EMOSTASI - Quando I'atto chirurgico richiede di obliterare vasi
sanguinanti, lo disponibilita di correnti con potere coagulante
differente permefte di effettuare questo fipo di intervento sia in
modalita monopolare che bipolare.
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CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNIGAL CHARACTERISTICS

Pofenza max taglio monopolone CUT

Maximum outpul power manopatar CUT
Paotenza max tagllo-cooguloio monopolare CUT/COAG)
Maximyum outpu! power monopolar CUT/COAGT
Polenza max laglio-coogulato manopolare CUT/COAGZ
Maximum outpw! power manapolar CUT/COASZ

240 HP

250 W - 300 0
225 W - 300 53
200 W - 300 0
150 W - 300 02
100 W - 300 0
80 W - 2000
90 w-100 @
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Confrollo conlatto eleftrodo neuto-paziente
Patienl ko phafe confac! comfred

375 W - 300 &
340 W - 300 02
300 W - 300 £
225 W - 300 0
150 W 300 &
80 W - 2000 &

BOW-1000

~ BOW-100 02
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WORKABILITY - SURTRON® HP can be used fo execule monopoior and bipolar surgery in
the many fields of application where if is requested high precision and reliability.

EASY TO USE - The operation modality and the oulput conirols sefection is mode simply and
means of keys provided with jconographic descripfion. All the indicafions of operafive con-
difion and of selecied oufpul level are gigifal bright

CUT - The monopolar cut con be performed by pure sine currenf fo oblain an incision with
@ minimum damage for the adjacent lissues and sure recovery for first infention, or with two
different modalify of modulalion allows fo reduce the bleeding during the monopoiar
cut (TUR — Arthroscopic)

in the bipolar modaltfy the cut can be effected with pure sine current.

HEMOSTASIS - When ihe surgical action requires fo obliferate a bioody vessel the avaifabi-
ity of current with differant coagulative power allows lo effect this type of work both wifh
mongpolar and bipolar surgery.

FULGURATION - When it is necessory fo couse a superficial necrosis of wide areas, profec-
ting the deeper fissues, I 15 available for the operafion a special coagulant current that dehy-
drates the superficial layer of the tissue ond reduces the possibility of domage those underi-
ying.

OUTPUT CONTROL - Output power levels are adiustable by means of incremental encoders
that allow the exac! predeferminafion and reproductiviy of fhe values. The oufput funcfion Is
linearized anda managed by means of efeciranic microcontroflers which prevent the delivery
when any candifion of checked alarm happen

SAFETY TO USE - Circult dedicafed fo the safely of operator and patient had bean particularly
mind. Monopolar and bipolar oufpul circuits are complelely floaling and the use of the defi-
brillator is aflowed while the reference plate patient is connected

RELIABILITY — SURTRON® HP uses all solid stafe electronic parts and it is realized wifh
modular inferchangeable board for a fost and effective maintenance. Porficutar aufomatic
confrol circulls profect the unifies from damage also due fo repeated improper use,




